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Caixa torneira de jardim ou torneira baixa de serviço

Lixeira coleta seletiva (LE 2)

Vaga para PNE e Motocicleta em concreto

LEGENDA

Á
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s.

Á
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s

LEGENDA

1

3

5

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO

Ipê rôxo Tabebuia impetiginosa

Acerola

Romãzeira Punica Granatum

Malpighia Emarginata

Grama Batatais  Paspalum Notatum 

ALTURADIÂMETRO

Dracena Tricolor  Dracena Marginata Tricolor

Clorofito Chlorophytum Comosum

7

8

3 m2,5 m

2 a 4 m2 m

0,6 a 6 m0,6 a 1 m

--

15 a 20 cm20 a 50 cm

6 a 9 m3 a 5 m

6

F
o

rra
ç
ã

o

LEGENDA- PAISAGISMO

SÍMBOLO

Banco externo BC-2 (2,0 m)

Luminária blindada a ser instalada no piso

Bebedouro coletivo- padrão da SEDF, vide det. especifico

Paraciclo

Grelha para captação de águas pluviais

Poste  iluminação a ser instalado 7m

Piso concregrama para o estacionamento

Piso em concreto camurçado

Schinus molleAroeira Salsa 5 a 8 m 8 a 10 m

4

2 Ipê amarelo Androanthus albus 6 a 9 m3 a 5 m

fru
tífe

ra
s

1,50 m vãos com abertura de permanencia transitória

PARÂMETROS URBANÍSTICOS

Taxa de permeabilidade mínima

Afastamentos mínimos

Vagas de estacionamento
compartilhadas pelas duas unidades
escolares.

Usos permitido para terreno  Institucional - Equipamento Público

20% da área do lote

FONTE: DIUR - Diretriz Urbanística 03/2015, PDOT - Plano Diretor de Ordenamento Territorial, LUOS - Lei Complementar de

Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal e COE-DF - Código de Obras e edificações do DF.

- Decreto nº 39.272, de 02 de agosto de 2018: 01 vaga destinada a veículo

para cada 75 m² de área construída, 01 vaga de bicileta para cada 225 m²
e 01 vaga para motocicleta para cada 15 vagas destinadas a automóveis

- Resolução nº 303/2008 do CONTRAN: 5% do quantitativo de vagas
para  pessoas idosas.

- Resolução nº 304/2008 do CONTRAN: 2% do quantitativo de vagas
para  pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de
locomoção.

Cálculo para as quantidades mínimas:

4.141,46 x 2= 8.282,92 ÷ 75 = 111 vagas para veículos
4.141,46 x 2= 8.282,92  ÷ 225 = 37 vagas para bicicletas
111 ÷ 15 = 08 vagas para motocicletas
111 x 0,05 = 06 vagas para idosos
111 x 0,02 = 03 vagas para PCD

8,5 metrosAltura máxima da edificação

Garantir um mínimo de 70% de transparência e altura máxima de 2,70mTratamento das divisas

Área do lote...............................15.852,70m²
Forração grama Batatais.............2.075,84m²
Concregrama estacionamento.... 3.019,99m²

Total área permeável...................5.095,83m²

Tx permeabilidade = 32,14%
     total terreno

Terreno......................................................................................................

QUADRO DE ÁREAS - CEM ESTRUTURAL

Escola..................................................................................4.141,46m²

Quadra....................................................................................804,05m²

Castelo d'água..........................................................................79,50m²

Castélo d'água REÚSO............................................................79,50m²

Reservatório ADASA................................................................79,36m²

Reservatório REÚSO................................................................16,64m²

Passarela coberta..................................................................165,60m²

ÁREA TOTAL.............................................................................................

Guarita......................................................................................6,03m²

Central GLP................................................................................2,64m²

5.374,78m²

5.771,91m²

Pavimento  térreo ............. 2.077,81 m²

Pavimento  superior ......... 2.063,65 m²

Terreno......................................................................................................

QUADRO DE ÁREAS - CED ESTRUTURAL

Escola..................................................................................4.141,46m²

Quadra....................................................................................804,05m²

Castelo d'água..........................................................................79,50m²

Castélo d'água REÚSO............................................................79,50m²

Reservatório ADASA................................................................79,36m²

Reservatório REÚSO................................................................16,64m²

Passarela coberta..................................................................165,60m²

ÁREA TOTAL.............................................................................................

Guarita......................................................................................6,03m²

Central GLP................................................................................2,64m²

5.374,78m²

10.080,78m²

Pavimento  térreo ............. 2.077,81 m²

Pavimento  superior ......... 2.063,65 m²
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Modificação Descrição

Destinação (uso)

Fachada

Saída de Emergência

RTI NÃO MODIFICADO

Área Construída
Alteração no somatório da área construída das edificações de
12.555,11m² para 11.469,56 m²

Acessos NÃO MODIFICADO

QUADRO MODIFICAÇÕES (para uso do CBMDF)

Movimentação de cada edificação 1,5m para a esquerda Urbanização

Layout

Escada NÃO MODIFICADO

NÃO MODIFICADO

NÃO MODIFICADO

NÃO MODIFICADO

NÃO MODIFICADO
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Planta de Locação
sem escala1

LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

01/24

X < 5 5< X <20_ _

Tratamento de desníveis - Figura 68,Item 6.3.4.1-NBR 9050

2

1_

1.1- As especificações de revestimento deverão ser verificadas no memorial descritivo e caderno de especificações de acabamentos
conforme padrão definido.
1.2 - A locação da obra deverá ser feita segundo indicação do projeto de estrutura.

1.3 - Todas as instalações sanitárias, banheiros e cômodos para depósito de lixo e material de limpeza terão piso e paredes
impermeabilizados e revestidos com material lavável.
1.4 - Todos os cômodos que não apresentam aberturas dentro das dimensões previstas pelo Código de Edificações serão servidos
por sistemas adequados de ventilaçào mecânica e iluminação artificial.
1.5 - Todas as instalações sanitárias, banheiros e cômodos para depósito de lixo e material de limpeza terão piso e paredes
impermeabilizados e revestidos com material lavável.
1.6 - Os vãos de acesso da edificação, para permitir acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção, atenderão ao
seguinte: largura mínima de oitenta centímetros; soleira com bordas arredondadas ou chanfradas com altura maxima de 1,5cm;
trilhos de embutir em portas de correr.

2.1 -  Conferir medidas no local da obra.
2.2 - Todas as dimensões estão indicadas em metro e são referentes a alvenarias brutas (sem revestimento) .
2.3 - Os níveis estão indicados em metro (m).
2.4 - As cotas de nível apresentam pisos acabados.
2.5 - Cota de soleira 1113,50 = nível 0,00.

3.1 - A edificação fará uso de 6 (seis) cilindros de gás  P45, com capacidade individual de 45Kg e possui capacidade total de 270
Kg.
3.2 - A central de gás é a única central de GLP e encontra-se fora da projeção vertical da edificação.
3.3 - A parede externa da área de serviço, que se interpõe entre a central de gás e a fonte de ignição, possui tempo de resistência
ao fogo de no mínimo 2 horas, com ventilação inferior e superior, com piso circundante com material incombustível e tem acesso à

central por meio de dois portões de lados opostos de tela ou gradil com 1,80m de altura conforme critérios de segurança
estabelecidos nas NBR 13.523 e 14.024.
3.4 - A localização da central obedece aos afastamentos mínimos exigidos em Norma:

- 3m de para-raios e fontes de ignição;
- 6 m  de entradas de ar condicionado e poços de ventilação;

 - 1,50m de ralos, grelhas, bueiros e poços de visita.
3.5  -  Não há outro depósito de material inflamável, produtos tóxicos, perigosos e de chama aberta.

3.6  -  Não há depósito de hidrogênio.

4.1 - A edificação fará uso de sistema de proteção por hidrantes de parede, pois possui área maior que 1.200m².
4.2 - A edificação fará uso do sistema de proteção por extintores de incêndio.

4.3 - Está prevista na caixas d'água a reserva técnica de incêndio, requisito básico para aprovação do projeto no CBMDF.
4.4 - O reservatório do RTI deve ser executado com material que possua resitência ao fogo por no mínimo 4h (quatro horas)
conforme NT 04/CBMDF.
4.5 -As escadas terão resistência ao fogo por no mínimo 2h.
4.6 - A edificação fará uso de detecção.

5.1 - As portas de enrolar e/ou de correr ficarão abertas durante todo o horário de funcionamento.

5.2 - As guardas de alvenaria ou concreto, as paredes e outros elementos de construção que envolvam as saídas de emergência
devem ser projetados de forma a resistir a cargas transmitidas por corrimãos nelas fixados ou calculadas para resistir a uma força
horizontal de 730 N/m aplicada a 1,10 m de altura, adotando-se a condição que conduzir a maiores tensões.
5.3 - Os corrimãos devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de
cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos.
5.4 - As escadas deverão ser constituídas com material incombustível e oferecer resistência ao fogo nos elementos estruturais .

5.5 - Os pisos dos degraus e patamares deverão ser  revestidos com materiais resistentes à propagação superficial de chama. Os
mesmos deverão ter condições antiderrapantes, e que permaneçam antiderrapantes com o uso.
5.6 -  paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas devem ter acabamento liso.
5.7 - As portas da escola ficarão abertas durante o horário de funcionamento.

6.1 - Os vãos de acesso da edificação, para permitir acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção, atenderão ao

seguinte: largura mínima de oitenta centímetros; soleira com bordas arredondadas ou chanfradas com altura maxima de 1,5cm;
trilhos de embutir e portas de correr.
6.2 - Os passeios devem  acompanham a declividade da via no sentido longitudinal, ter inclinação transversal máxima de 3%,
superfície regular, firme,estável, não trepidante e antiderrapante.
6.3 - O portão de acesso ao estacionamento não pode interferir sobre o passeio ou deve ser indicado alarme de saída de garagem.
6.4 - A sinalização vertical deve ter borda inferior com altura mínima de 2,10 m .
6.5 - A escada e rampa externas terão corrimão duplo com alturas de 0,70 e 0,92 m e diâmetro 40mm;
6.6 - Os guarda-corpos externos terão altura h=110cm e internos h=115cm.
6.7- Os vãos de acesso da edificação, para permitir acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção, atenderão ao
seguinte: largura mínima de oitenta centímetros; soleira com bordas arredondadas ou chanfradas com altura maxima de 1,5cm;
trilhos de embutir em portas de correr.
6.8- Será usado piso antiderrapante para acessos, escadas e rampas.
6.9 - "O profissional responsável pela execução da obra, juntamente com o proprietário se compromete a construir a calçada de sua

responsabilidade, adequando-a com os vizinhos existentes, de acordo com o código de edificação do Distrito Federal, circular n°
133/2006 - SUCAR."
6.10 - Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 mm dispensam
tratamento especial. Desníveis superiores a 5mm até 20mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %).
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1.1 - Conferir medidas no local da obra;
1.3 - As especificações de revestimento deverão ser verificadas no memorial descritivo e tabela de especificações de
acabamentos conforme padrão definido;
1.4 - A locação da obra deverá ser feita segundo indicação do projeto de estrutura;

1.5 - Todos os cômodos que não apresentam aberturas dentro das dimensões previstas pelo Código de Edificações

serão servidos por sistemas adequados de ventilaçào mecânica e iluminação artificial.

1.6 - Todas as instalações sanitárias, banheiros e cômodos para depósito de lixo e material de limpeza terão piso e

paredes impermeabilizados e revestidos com material lavável;
1.7 - Todas as escadas terão corrimão com altura h=92cm;
1.8 - Todos os guarda-corpos terão altura h=110cm;

2.1 - Todas as dimensões estão indicadas em cm e são referentes a alvenarias brutas (sem revestimento);
2.2 - Os níveis estão indicados em metro (m);

2.3 - As cotas de nível apresentam pisos acabados;

2.4 - Os níveis são variados, conforme corte;
2.5 - Confirmar todas as dimensões no local;
2.6 - Peitoris cotados a partir do piso acabado.

3.1 - Alvenarias cotadas sem revestimentos;

3.2 - Largura indicada para portas correspondente ao vão luz entre batentes, altura H=210cm, salvo indicação contrária;

3.3 - Espaletas de portas não cotadas, terão no mímino 5cm.
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LEGENDA DESCRIÇÃO

A

B

C

PAREDES

1

2

Parede emassada e pintada com tinta acrílica acetinada  -  Cor a definir

Paredes com revestimento cerâmico 33 x 60 cm acetinado, cor branca

Parede com revestimento cerâmico 10 x 10 cm

Laje pintada em tinta acrílica fosca  -  cor branco neve

Forro em gesso acortonado pintado com tinta acrílica fosca na cor branco neve

3
Forro em gesso acortonado pintado com tinta acrílica fosca na cor branco neve, com

tratamento acústico

4 Painél Translúcido Incolor

TETOS

TABELA DE REVESTIMENTOS

Piso em granitina polida -  cor cinza claro.

Piso vinílico de alta resistência

Piso cerâmico de alta resistência 45 x 45 cm  - cor a definir

Piso cerâmico de alta resistência 24 x 11 cm  -  cor a definir

Piso em concreto camurçado

Piso em concreto  em pintura epoxi-esmalte

Piso em granitina semi-polida- cor Azul

Piso intertravado

PISOS

LEGENDA DESCRIÇÃO

a

b

c

d
e

f

g

h

LEGENDA

TABELA DE ESQUADRIAS

JA 60
Janela basculante, com 1 báscula,  acabamento anodizado fosco e vidro temp.

transparente mini boreal 6mm, referência 5101.1101 da Gravia ou similar;

JA 60.60

JA 120

JA 150

JI 100

MATERIAL COMPRIMENTO ALTURA PEITORIL TIPO DESCRIÇÃO

ALUMÍNIO 60 40 210 Basculante

Janela basculante, com 2 básculas,  acabamento anodizado fosco e vidro temp.
transparente mini boreal 6mm, referência 5101.1201 da Gravia ou similar;

ALUMÍNIO 60 60 190 Basculante

Janela de correr, com 2 folhas fixas, 2 folhas móveis, acabamento anodizado fosco e
vidro temp. transparente 6mm, referência 3401.2205 da Gravia ou similar;ALUMÍNIO 120 100 110 Correr

Janela de correr, com 2 folhas fixas, 2 folhas móveis, acabamento anodizado fosco e
vidro  temp. transparente 6mm, referência 3401.2209 da Gravia ou similar;

ALUMÍNIO 150 100 110 Correr

JA 200 Janela de correr, com 2 folhas fixas, 2 folhas móveis, acabamento anodizado fosco e
vidro temp. transparente 6mm, referência 3401.2213 da Gravia ou similar;

ALUMÍNIO 200 100 110 Correr

Janela de abrir, com 1 folha móvel, acabamento anodizado fosco e vidro
temperado transparente 6mm;ALUMÍNIO 100 135 75 Abrir

JID 100 Janela de abrir, com 2 folhas móveis, acabamento anodizado fosco e vidro temperado
transparente 6mm;ALUMÍNIO 100 135 75 Abrir

JI 200 Janela de abrir, com 2 folhas móveis, acabamento anodizado fosco e vidro temperado
transparente 6mm;ALUMÍNIO 200 110 90 Abrir

JF 60 Janela de abrir, com 1 folhas móvel em chapa lisa, Pintura em esmalte
sintético acabamento acetinado cor azul;

AÇO 60 190 60 Abrir

PF 80 Porta de Ferro em chapa lisa. Pintura em esmalte sintético acabamento
acetinado cor: cinza

AÇO 80 210 0 Abrir

PF 90 Porta de Ferro em chapa lisa. Pintura em esmalte sintético acabamento
acetinado cor: azul

AÇO 90 210 0 Abrir

PO 235
Portão Duplo em Metalon formato Brise horizontal. Pintura em esmalte

sintético acabamento acetinado cor: azul e tons de cinza
AÇO 215 250 0 Abrir

PO 447 Portão em Metalon formato Brise horizontal, com 3 folhas móveis. Pintura
em esmalte sintético acabamento acetinado cor: azul e tons de cinza

AÇO 447 250 0 Correr

PO 605 Portão em Metalon formato Brise horizontal, com 1 folha móvel. Pintura em esmalte
sintético acabamento acetinado cor: azul e tons de cinza

AÇO 605 250 0 Correr

PB Portas em MDF com revestimento melamínico- azul médio fosco
(masculino) e cinza claro (feminino)

Madeira 80 170 20 Abrir

PD 160 Porta Dupla de Ferro em chapa lisa. Pintura em esmalte sintético acabamento
acetinado cor: azul. No Refeitório, dotadas de barra antipânico.

AÇO 160 210 0 Abrir

PV 80 Porta de Ferro em veneziana. Pintura em esmalte sintético acabamento
acetinado cor: cinza

AÇO 80 210 0 Abrir

PV 150 Porta Dupla de Ferro em veneziana. Pintura em esmalte sintético
acabamento acetinado cor: azul

AÇO 150 210 0 Abrir

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

CAU/CREA:RESPONSÁVEL  TÉCNICO:

Responsável Técnico:

Proprietário: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Endereço: RA XXV - SCIA/ ESTRUTURAL - Vila Estrutural, quadra 04 AE 02

BRASÍLIA - DF

CBMDF: SEEDF:

CAP/SEDUH:

Modalidade: FUND. E MÉDIO Data: NOV/2021Desenho:   JANAINA

ARQ
Prancha:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL
DIRETORIA DE ARQUITETURA

 GERÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E VISTORIAS

O PROJETO DE ARQUITETURA ATENDE À

LEGISLAÇÃO EM VIGOR PARA A ETAPA DE

ENSINO:     FUNDAMENTAL e MÉDIO

ARQUITETO (A):

DATA:

Escala: Indicada Revisão: 00

CBMDF:

Área do Terreno: Área Total Construída:

15.852,70m² 10.749,56m²

Área Construída da Edificação:

4.141,46m²

Planta Baixa - Térreo

AUTOR DO PROJETO: Mariana Pessoa de Mello Cartaxo Manzan

Tiago Reges da Silva

Autor do Projeto: Mariana Pessoa de Mello Cartaxo Manzan
Tiago Reges da Silva

CENTRO DE ENSINO MÉDIO (CEM) ESTRUTURAL

PROJETO DE ARQUITETURA - EDUCACIONAL

A48629-9

A81146-7CAU

CAU

03/24

1.1 - Conferir medidas no local da obra;
1.3 - As especificações de revestimento deverão ser verificadas no memorial descritivo e tabela de especificações de
acabamentos conforme padrão definido;

1.4 - A locação da obra deverá ser feita segundo indicação do projeto de estrutura;

1.5 - Todos os cômodos que não apresentam aberturas dentro das dimensões previstas pelo Código de Edificações
serão servidos por sistemas adequados de ventilaçào mecânica e iluminação artificial.

1.6 - Todas as instalações sanitárias, banheiros e cômodos para depósito de lixo e material de limpeza terão piso e

paredes impermeabilizados e revestidos com material lavável;
1.7 - Todas as escadas terão corrimão duplo com alturas de h= 70cm e h=92cm;
1.8 - Todos os guarda-corpos terão altura h=115cm;

2.1 - Todas as dimensões estão indicadas em cm e são referentes a alvenarias acabada (com revestimentos);

2.2 - Os níveis estão indicados em metro (m);

2.3 - As cotas de nível apresentam pisos acabados;

2.4 - Os níveis são variados, conforme corte;
2.5 - Confirmar todas as dimensões no local;
2.6 - Peitoris cotados a partir do piso acabado.

3.1 - Esta prevista na caixas d´água a reserva técnica de incêndio, requisito básico para aprovação do projeto no CBMDF;
3.2 - As guardas de alvenaria ou concreto, as paredes e outros elementos de construção que envolvam as saídas de

emergência devem ser projetados de forma a resistir a cargas transmitidas por corrimãos nelas fixados ou calculadas para
resistir a uma força horizontal de 730 N/m aplicada a 1,10 m de altura, adotando-se a condição que conduzir a maiores
tensões;
3.3 - Os corrimãos devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles,
verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos;

3.4 - O reservatório do RIT deve ser executado com material que possua resitência ao fogo por no mínimo 4h (quatro
horas) conforme NT 04/CBMDF;
3.5- Os vãos de acesso da edificação, para permitir acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção, atenderão

ao seguinte: largura mínima de oitenta centímetros; soleira com bordas arredondadas ou chanfradas com altura maxima
de 1,5cm; trilhos de embutir em portas de correr;
3.6- Será usado piso antiderrapante para acessos, escadas e rampas;
3.7-As escadas terão resistência ao fogo por no mínimo 2h;

3.8- As portas da Escola ficarão abertas durante o horário de funcionamento.
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Planta baixa do Pav. Superior - CEM
ESC. 1:1001

LEGENDA DESCRIÇÃO

A

B

C

PAREDES

1

2

Parede emassada e pintada com tinta acrílica acetinada  -  Cor a definir

Paredes com revestimento cerâmico 33 x 60 cm acetinado, cor branca

Parede com revestimento cerâmico 10 x 10 cm

Laje pintada em tinta acrílica fosca  -  cor branco neve

Forro em gesso acortonado pintado com tinta acrílica fosca na cor branco neve

3
Forro em gesso acortonado pintado com tinta acrílica fosca na cor branco neve, com
tratamento acústico

4 Painél Translúcido Incolor

TETOS

TABELA DE REVESTIMENTOS

Piso em granitina polida  -  cor cinza claro.

Piso vinílico de alta resistência

Piso cerâmico de alta resistência 45 x 45 cm  - cor a definir

Piso cerâmico de alta resistência 24 x 11 cm  -  cor a definir

Piso em concreto camurçado

Piso em concreto  em pintura epoxi-esmalte

Piso em granitina semi-polida- cor Azul

Piso intertravado

PISOS

LEGENDA DESCRIÇÃO

a

b

c

d
e

f

g

h

LEGENDA

TABELA DE ESQUADRIAS

JA 60
Janela basculante,  com 1 báscula,  acabamento anodizado fosco e vidro temp.

transparente mini boreal 6mm, referência 5101.1101 da Gravia ou similar;

JA 60.60

JA 120

JA 150

JI 100

MATERIAL COMPRIMENTO ALTURA PEITORIL TIPO DESCRIÇÃO

ALUMÍNIO 60 40 210 Basculante

Janela basculante, com 2 básculas,  acabamento anodizado fosco e vidro temp.

transparente mini boreal 6mm, referência 5101.1201 da Gravia ou similar;
ALUMÍNIO 60 60 190 Basculante

Janela de correr, com 2 folhas fixas, 2 folhas móveis, acabamento anodizado fosco e

vidro temp. transparente 6mm, referência 3401.2205 da Gravia ou similar;
ALUMÍNIO 120 100 110 Correr

Janela de correr, com 2 folhas fixas, 2 folhas móveis, acabamento anodizado fosco e

vidro  temp. transparente 6mm, referência 3401.2209 da Gravia ou similar;
ALUMÍNIO 150 100 110 Correr

JA 200 Janela de correr, com 2 folhas fixas, 2 folhas móveis, acabamento anodizado fosco e

vidro temp. transparente 6mm, referência 3401.2213 da Gravia ou similar;
ALUMÍNIO 200 100 110 Correr

Janela de abrir, com 1 folha móvel, acabamento anodizado fosco e vidro
temperado transparente 6mm;ALUMÍNIO 100 135 75 Abrir

JID 100 Janela de abrir, com 2 folhas móveis, acabamento anodizado fosco e vidro temperado
transparente 6mm;ALUMÍNIO 100 135 75 Abrir

JI 200 Janela de abrir, com 2 folhas móveis, acabamento anodizado fosco e vidro temperado
transparente 6mm;ALUMÍNIO 200 110 90 Abrir

JF 60 Janela de abrir, com 1 folhas móvel em chapa lisa, Pintura em esmalte
sintético acabamento acetinado cor azul;

AÇO 60 190 60 Abrir

PF 80 Porta de Ferro em chapa lisa. Pintura em esmalte sintético acabamento
acetinado cor: cinza

AÇO 80 210 0 Abrir

PF 90 Porta de Ferro em chapa lisa. Pintura em esmalte sintético acabamento
acetinado cor: azul

AÇO 90 210 0 Abrir

PO 235
Portão Duplo em Metalon formato Brise horizontal. Pintura em esmalte

sintético acabamento acetinado cor: azul e tons de cinza
AÇO 235 250 0 Abrir

PO 447
Portão em Metalon formato Brise horizontal, com 3 folhas móveis. Pintura

em esmalte sintético acabamento acetinado cor: azul e tons de cinza
AÇO 447 250 0 Correr

PO 605
Portão em Metalon formato Brise horizontal, com 1 folha móvel. Pintura em esmalte

sintético acabamento acetinado cor: azul e tons de cinza
AÇO 605 250 0 Correr

PB Portas em MDF com revestimento melamínico- azul médio fosco
(masculino) e cinza claro (feminino)

Madeira 80 170 20 Abrir

PD 160
Porta Dupla de Ferro em chapa lisa. Pintura em esmalte sintético acabamento

acetinado cor: azul. No Refeitório, dotadas de barra antipânico.
AÇO 160 210 0 Abrir

PV 80 Porta de Ferro em veneziana. Pintura em esmalte sintético acabamento
acetinado cor: cinza

AÇO 80 210 0 Abrir

PV 150 Porta Dupla de Ferro em veneziana. Pintura em esmalte sintético
acabamento acetinado cor: azul

AÇO 150 210 0 Abrir

TABELA DE ESQUADRIAS

1.1 - Conferir medidas no local da obra;
1.3 - As especificações de revestimento deverão ser verificadas no memorial descritivo e tabela de especificações de
acabamentos conforme padrão definido;

1.4 - A locação da obra deverá ser feita segundo indicação do projeto de estrutura;

1.5 - Todos os cômodos que não apresentam aberturas dentro das dimensões previstas pelo Código de Edificações

serão servidos por sistemas adequados de ventilaçào mecânica e iluminação artificial.

1.6 - Todas as instalações sanitárias, banheiros e cômodos para depósito de lixo e material de limpeza terão piso e
paredes impermeabilizados e revestidos com material lavável;
1.7 - Todas as escadas terão corrimão duplo com alturas de h= 70cm e h=92cm;
1.8 - Todos os guarda-corpos terão altura h=115cm;

2.1 - Todas as dimensões estão indicadas em cm e são referentes a alvenarias acabada (com revestimentos);

2.2 - Os níveis estão indicados em metro (m);

2.3 - As cotas de nível apresentam pisos acabados;
2.4 - Os níveis são variados, conforme corte;
2.5 - Confirmar todas as dimensões no local;
2.6 - Peitoris cotados a partir do piso acabado.

3.1 - Esta prevista na caixas d´água a reserva técnica de incêndio, requisito básico para aprovação do projeto no CBMDF;

3.2 - As guardas de alvenaria ou concreto, as paredes e outros elementos de construção que envolvam as saídas de

emergência devem ser projetados de forma a resistir a cargas transmitidas por corrimãos nelas fixados ou calculadas para
resistir a uma força horizontal de 730 N/m aplicada a 1,10 m de altura, adotando-se a condição que conduzir a maiores
tensões;
3.3 - Os corrimãos devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles,
verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos;

3.4 - O reservatório do RIT deve ser executado com material que possua resitência ao fogo por no mínimo 4h (quatro
horas) conforme NT 04/CBMDF;
3.5- Os vãos de acesso da edificação, para permitir acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção, atenderão

ao seguinte: largura mínima de oitenta centímetros; soleira com bordas arredondadas ou chanfradas com altura maxima
de 1,5cm; trilhos de embutir em portas de correr;
3.6- Será usado piso antiderrapante para acessos, escadas e rampas;
3.7-As escadas terão resistência ao fogo por no mínimo 2h;

3.8- As portas da Escola ficarão abertas durante o horário de funcionamento.

1.1 - Conferir medidas no local da obra;
1.3 - As especificações de revestimento deverão ser verificadas no memorial descritivo e tabela de especificações de
acabamentos conforme padrão definido;

1.4 - A locação da obra deverá ser feita segundo indicação do projeto de estrutura;

1.5 - Todos os cômodos que não apresentam aberturas dentro das dimensões previstas pelo Código de Edificações

serão servidos por sistemas adequados de ventilaçào mecânica e iluminação artificial.

1.6 - Todas as instalações sanitárias, banheiros e cômodos para depósito de lixo e material de limpeza terão piso e
paredes impermeabilizados e revestidos com material lavável;
1.7 - Todas as escadas terão corrimão duplo com alturas de h= 70cm e h=92cm;
1.8 - Todos os guarda-corpos terão altura h=115cm;

2.1 - Todas as dimensões estão indicadas em cm e são referentes a alvenarias acabada (com revestimentos);

2.2 - Os níveis estão indicados em metro (m);

2.3 - As cotas de nível apresentam pisos acabados;
2.4 - Os níveis são variados, conforme corte;
2.5 - Confirmar todas as dimensões no local;
2.6 - Peitoris cotados a partir do piso acabado.
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Chaminé da Cozinha

1.1 - Conferir medidas no local da obra;
1.3 - As especificações de revestimento deverão ser verificadas no memorial descritivo e tabela de especificações de
acabamentos conforme padrão definido;

1.4 - A locação da obra deverá ser feita segundo indicação do projeto de estrutura;

1.5 - Todos os cômodos que não apresentam aberturas dentro das dimensões previstas pelo Código de Edificações
serão servidos por sistemas adequados de ventilaçào mecânica e iluminação artificial.

1.6 - Todas as instalações sanitárias, banheiros e cômodos para depósito de lixo e material de limpeza terão piso e

paredes impermeabilizados e revestidos com material lavável;
1.7 - Todas as escadas terão corrimão duplo com alturas de h= 70cm e h=92cm;
1.8 - Todos os guarda-corpos terão altura h=115cm;

2.1 - Todas as dimensões estão indicadas em cm e são referentes a alvenarias acabada (com revestimentos);

2.2 - Os níveis estão indicados em metro (m);
2.3 - As cotas de nível apresentam pisos acabados;

2.4 - Os níveis são variados, conforme corte;
2.5 - Confirmar todas as dimensões no local;
2.6 - Peitoris cotados a partir do piso acabado.

3.1 - Esta prevista na caixas d´água a reserva técnica de incêndio, requisito básico para aprovação do projeto no CBMDF;

3.2 - As guardas de alvenaria ou concreto, as paredes e outros elementos de construção que envolvam as saídas de

emergência devem ser projetados de forma a resistir a cargas transmitidas por corrimãos nelas fixados ou calculadas para
resistir a uma força horizontal de 730 N/m aplicada a 1,10 m de altura, adotando-se a condição que conduzir a maiores
tensões;
3.3 - Os corrimãos devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles,
verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos;

3.4 - O reservatório do RIT deve ser executado com material que possua resitência ao fogo por no mínimo 4h (quatro
horas) conforme NT 04/CBMDF;
3.5- Os vãos de acesso da edificação, para permitir acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção, atenderão

ao seguinte: largura mínima de oitenta centímetros; soleira com bordas arredondadas ou chanfradas com altura maxima
de 1,5cm; trilhos de embutir em portas de correr;
3.6- Será usado piso antiderrapante para acessos, escadas e rampas;
3.7- As portas da Escola ficarão abertas durante o horário de funcionamento.
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