
RELAÇÃO DO AÇO

V142 V143 V144
V145 V146 V147
V148 V149 V151
V152 V153 V154
V155 V156 V157
V158 V159 V160
V161 V162 V163
V164 V165 V166
V167 V168 V169
V170 V171 V172
V173 V174 V175
V176 V177 V178
V179 V180 V181
V182 V183 V184
V185 V186 V187
V188 V189 V190
V191 V192 V193
V194 V195

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1270 95 120650
2 5.0 28 73 2044
3 5.0 52 115 5980
4 5.0 2 466 932
5 5.0 2 481 962
6 5.0 4 75 300
7 5.0 4 148 592

CA50 8 10.0 2 636 1272
9 10.0 2 682 1364

10 10.0 24 103 2472
11 10.0 2 648 1296
12 10.0 2 690 1380
13 10.0 2 643 1286
14 10.0 2 689 1378
15 10.0 2 297 594
16 10.0 2 343 686
17 10.0 2 702 1404
18 10.0 2 1126 2252
19 10.0 2 370 740
20 10.0 4 280 1120
21 10.0 8 113 904
22 10.0 2 913 1826
23 10.0 2 957 1914
24 10.0 2 428 856
25 10.0 2 474 948
26 10.0 2 691 1382
27 10.0 2 820 1640
28 10.0 2 338 676
29 10.0 2 384 768
30 10.0 2 912 1824
31 10.0 2 628 1256
32 10.0 4 1198 4792
33 10.0 2 416 832
34 10.0 2 223 446
35 10.0 2 269 538
36 10.0 2 588 1176
37 10.0 2 630 1260
38 10.0 2 418 836
39 10.0 2 464 928
40 10.0 2 1113 2226
41 10.0 2 122 244
42 10.0 2 1150 2300
43 10.0 2 187 374
44 10.0 2 683 1366
45 10.0 2 725 1450
46 10.0 2 123 246
47 10.0 2 169 338
48 10.0 2 933 1866
49 10.0 2 679 1358
50 10.0 2 1062 2124
51 10.0 2 320 640
52 10.0 1 155 155
53 10.0 2 1200 2400
54 10.0 2 579 1158
55 10.0 2 298 596
56 10.0 2 344 688
57 10.0 2 636 1272
58 10.0 2 682 1364
59 10.0 2 539 1078
60 10.0 2 585 1170
61 10.0 2 296 592
62 10.0 2 342 684
63 10.0 2 536 1072
64 10.0 2 582 1164
65 10.0 4 537 2148
66 10.0 4 583 2332
67 10.0 2 299 598
68 10.0 2 345 690
69 10.0 2 666 1332
70 10.0 2 712 1424
71 10.0 2 642 1284
72 10.0 2 688 1376
73 10.0 2 640 1280
74 10.0 2 686 1372
75 10.0 2 639 1278
76 10.0 2 685 1370
77 10.0 6 286 1716
78 10.0 6 332 1992
79 10.0 8 288 2304
80 10.0 8 334 2672
81 10.0 2 283 566
82 10.0 2 329 658
83 10.0 2 286 572
84 10.0 2 330 660
85 10.0 2 308 616
86 10.0 8 662 5296
87 10.0 8 708 5664
88 10.0 2 905 1810
89 10.0 2 949 1898
90 10.0 2 168 336
91 10.0 4 214 856
92 10.0 2 170 340
93 10.0 4 218 872
94 10.0 4 264 1056
95 10.0 2 951 1902
96 10.0 2 995 1990
97 10.0 2 245 490
98 10.0 2 289 578
99 10.0 2 188 376

100 10.0 2 234 468
101 10.0 2 192 384
102 10.0 2 245 490
103 10.0 2 640 1280
104 10.0 2 684 1368
105 12.5 2 1200 2400
106 12.5 2 547 1094
107 12.5 2 1042 2084
108 12.5 2 353 706

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 1256.6 774.7
12.5 62.8 60.5

CA60 5.0 1314.8 202.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 835.3
CA60 202.6

Volume de concreto (C-30) = 15.54 m³
Área de forma = 260.63 m²

P74 V229 P75

14 563
14 x 40

50

Espera PL16

563
27 N1 c/21

10 621 10
2 N8 ø10.0 C=636 (1c)

33 621 33

2 N9 ø10.0 C=682 (1c)

ESC 1:50
V142 (14 x 40)

A
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SEÇÃO A-A
ESC 1:25
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ESPERA PL16
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4 N2 ø5.0 c/12 C=73

37
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P76 V211 P77 V214 P78

15 320
14 x 40

15 270
14 x 40

15

320
16 N1 c/21

270
13 N1 c/21

12 629 12
2 N11 ø10.0 C=648 (1c)

33 629 33

2 N12 ø10.0 C=690 (1c)

ESC 1:50
V143 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

29 N1 ø5.0 C=95

321

V204 V211 P79 V214 V216

335
14 x 40

14 285
14 x 40

321
16 N1 c/21

271
13 N1 c/21

10 628 10
2 N13 ø10.0 C=643 (1c)

33 628 33

2 N14 ø10.0 C=689 (1c)

ESC 1:50
V144 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

29 N1 ø5.0 C=95

321

V216 P80

248
14 x 40

40

234
12 N1 c/21

10 282 10
2 N15 ø10.0 C=297 (1c)

33 282 33

2 N16 ø10.0 C=343 (1c)

ESC 1:50
V145 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

12 N1 ø5.0 C=95

321

P87 P88 V228 P89

14 261
14 x 40

14 563
14 x 40

50

Espera PL18

261
13 N1 c/21

563
27 N1 c/21

12 896 10
2 N22 ø10.0 C=913 (1c)

33 896 33

2 N23 ø10.0 C=957 (1c)

ESC 1:50
V147 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

40 N1 ø5.0 C=95

ESPERA PL18
ESC 1:25
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4 N2 ø5.0 c/12 C=74

37

321

P90 V200

14 405
14 x 40
391

19 N1 c/21

10 413 10
2 N24 ø10.0 C=428 (1c)

33 413 33

2 N25 ø10.0 C=474 (1c)

ESC 1:50
V148 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

19 N1 ø5.0 C=95

321

P81 V173 V179 P82 P83 V193 P84 P85 P86

50 637.5
14 x 50

14 185.6
14 x 40

15 579.5
14 x 40

40 286
14 x 40

14 341
14 x 40

14

Espera PL17

637.5
26 N3 c/25

780
38 N1 c/21

286
14 N1 c/21

341
17 N1 c/21

10 694
2 N17 ø10.0 C=702 (1c)

2 N18 ø10.0 C=1126 (1c)

362 10
2 N19 ø10.0 C=370 (1c)

43
239

2 N20 ø10.0 C=280 (1c)
2 N105 ø12.5 C=1200(1c)

63 517 33

2 N106 ø12.5 C=547(1c)

2 N4 ø5.0 C=466

ESC 1:50
V146 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

40

14

8
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26 N3 ø5.0 C=115
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69 N1 ø5.0 C=95
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20

95
4 

N
21

 ø
10

.0
 C

=1
13

8
24

4 N2 ø5.0 c/12 C=74
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331 321

P91 V173 V179 P92 P93 P94 P95

50 626.5
14 x 50

40 170.6
14 x 40

15 322
14 x 40

40 217.1
14 x 40

40

Espera PL19

626.5
26 N3 c/25

507.5
25 N1 c/21

217.1
11 N1 c/21

10 683
2 N26 ø10.0 C=691 (1c)

10

812 10
2 N27 ø10.0 C=820 (1c)

43
239

2 N20 ø10.0 C=280 (1c)
1012 33

2 N107 ø12.5 C=1042(1c)

2 N5 ø5.0 C=481

ESC 1:50
V149 (var)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

40

14

8

44

26 N3 ø5.0 C=115

8

34

36 N1 ø5.0 C=95

ESPERA PL19
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20
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4 

N
21

 ø
10
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13

8
24

4 N2 ø5.0 c/12 C=74

47

331 321

P96 P97

40 248.8
14 x 40

40

248.8
12 N1 c/21

10 323 10
2 N28 ø10.0 C=338 (1c)

33 323 33

2 N29 ø10.0 C=384 (1c)

ESC 1:50
V151 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

12 N1 ø5.0 C=95

321

P98 P99 P100 P101 V228 P102

14 294.5
14 x 40

40 271.5
14 x 40

14 261
14 x 40

14 563
14 x 40

50

Espera PL20

294.5
15 N1 c/21

271.5
13 N1 c/21

261
13 N1 c/21

563
27 N1 c/21

12 902
2 N30 ø10.0 C=912 (1c)

620 10
2 N31 ø10.0 C=628 (1c)

33 1167
2 N32 ø10.0 C=1198 (1c)

36 385 33

2 N33 ø10.0 C=416(1c)

ESC 1:50
V152 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

68 N1 ø5.0 C=95

ESPERA PL20
ESC 1:25

20

85
4 

N
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 ø
10

.0
 C

=1
03

8
24

4 N2 ø5.0 c/12 C=74

37

321

V183 V188
214.1

14 x 40
186.1

9 N1 c/21

10 208 10
2 N34 ø10.0 C=223 (1c)

33 208 33

2 N35 ø10.0 C=269 (1c)

ESC 1:50
V153 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

9 N1 ø5.0 C=95

321

P103 P104 P105

15 268
14 x 40

15 262
14 x 40

15

290.5
14 N1 c/21

284.5
14 N1 c/21

12 569 12
2 N36 ø10.0 C=588 (1c)

33 569 33

2 N37 ø10.0 C=630 (1c)

ESC 1:50
V154 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

28 N1 ø5.0 C=95

321

V192 P106 P107

119.5
14 x 40

14 235.1
14 x 40

40

119.5
6N1c/21

235.1
12 N1 c/21

10 403 10
2 N38 ø10.0 C=418 (1c)

33 403 33

2 N39 ø10.0 C=464 (1c)

ESC 1:50
V155 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

18 N1 ø5.0 C=95

321

V200 P113 P114 P115

214
14 x 40

30 181
14 x 40

30 199.5
14 x 40

15

200
10 N1 c/21

181
9 N1 c/21

199.5
10 N1 c/21

12 664 12
2 N44 ø10.0 C=683 (1c)

33 664 33

2 N45 ø10.0 C=725 (1c)

ESC 1:50
V157 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

29 N1 ø5.0 C=95

321

V168 V172
114

14 x 40
86

5N1c/21

10 108 10
2 N46 ø10.0 C=123 (1c)

33 108 33

2 N47 ø10.0 C=169 (1c)

ESC 1:50
V158 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

5 N1 ø5.0 C=95

321

P108 P109 P110 P111 V191 P112 V194

40 380
14 x 40

40 227
14 x 40

40 159
14 x 40

14 198
14 x 40

40 107
14 x 40

380
19 N1 c/21

227
11 N1 c/21

159
8 N1 c/21

198
10 N1 c/21

107
6N1c/21

10 1105
2 N40 ø10.0 C=1113 (1c)

10

114 10
2 N41 ø10.0 C=122(1c)

33 1119
2 N42 ø10.0 C=1150 (1c)

36 156 33

2 N43 ø10.0 C=187(1c)

ESC 1:50
V156 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

54 N1 ø5.0 C=95

321

P116 V172 P117 P118 P119 V191 P120 P121 P122 P125 V206 P126 P127

40 395
14 x 40

40 200
14 x 40

40 160.1
14 x 40

40 304.4
14 x 40

40 141.1
14 x 40

14 93
14 x 40

15 641
14 x 40

40 294
14 x 40

40 245.5
14 x 40

14

Espera PL21 Espera PL22

395
19 N1 c/21

200
10 N1 c/21

160.1
8 N1 c/21

304.4
15 N1 c/21

248.1
12 N1 c/21

641
31 N1 c/21

294
14 N1 c/21

245.5
12 N1 c/21

10 925
2 N48 ø10.0 C=933 (1c)

2 N49 ø10.0 C=679 (1c)

2 N50 ø10.0 C=1062 (1c)
310 12

2 N51 ø10.0 C=320 (1c)

1 N52 ø10.0 C=155 (2c)

60

33 1167
2 N32 ø10.0 C=1198 (1c)

62
2 N53 ø10.0 C=1200 (1c)

62 548 33

2 N54 ø10.0 C=579(1c)

ESC 1:50
V159 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

121 N1 ø5.0 C=95

ESPERA PL21
ESC 1:25

20

85
4 

N
10
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8
24

4 N2 ø5.0 c/12 C=73

37

ESPERA PL22
ESC 1:25

20

85
4 

N
10

 ø
10

.0
 C

=1
03

9
24

4 N6 ø5.0 c/12 C=75

37

321

V119 V118
158.6

14 x 40
130.6

7 N1 c/21

10 153 10
2 N90 ø10.0 C=168 (1c)

33 153 33

2 N91 ø10.0 C=214 (1c)

ESC 1:50
V184 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

7 N1 ø5.0 C=95

321

P127 P128

14 261
14 x 40

14

261
13 N1 c/21

10 283 10
2 N55 ø10.0 C=298 (1c)

33 283 33

2 N56 ø10.0 C=344 (1c)

ESC 1:50
V160 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

13 N1 ø5.0 C=95

321

P128 V227 P129

14 562.5
14 x 40

50

Espera PL23

562.5
27 N1 c/21

10 621 10
2 N57 ø10.0 C=636 (1c)

33 621 33

2 N58 ø10.0 C=682 (1c)

ESC 1:50
V161 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

27 N1 ø5.0 C=95

ESPERA PL23
ESC 1:25

20

85
4 

N
10

 ø
10

.0
 C

=1
03

8
24

4 N2 ø5.0 c/12 C=73

37

321

P130 P131

15 500
14 x 40

15

500
24 N1 c/21

10 524 10
2 N59 ø10.0 C=539 (1c)

33 524 33

2 N60 ø10.0 C=585 (1c)

ESC 1:50
V162 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40
14

8

34

24 N1 ø5.0 C=95

321

P131 P132

15 258
14 x 40

14

258
13 N1 c/21

10 281 10
2 N61 ø10.0 C=296 (1c)

33 281 33

2 N62 ø10.0 C=342 (1c)

ESC 1:50
V163 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

13 N1 ø5.0 C=95

321

P132 P133

14 498
14 x 40

15

498
24 N1 c/21

10 521 10
2 N63 ø10.0 C=536 (1c)

33 521 33

2 N64 ø10.0 C=582 (1c)

ESC 1:50
V164 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

24 N1 ø5.0 C=95

321

P134 P135

15 497.5
14 x 40

15

497.5
24 N1 c/21

10 522 10
2 N65 ø10.0 C=537 (1c)

33 522 33

2 N66 ø10.0 C=583 (1c)

ESC 1:50
V165 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

24 N1 ø5.0 C=95

321

V117 V116
158.6

14 x 40
130.6

7 N1 c/21

10 153 12
2 N92 ø10.0 C=170 (1c)

33 153 33

2 N91 ø10.0 C=214 (1c)

ESC 1:50
V185 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

7 N1 ø5.0 C=95

321

P135 P136

15 260
14 x 40

15

260
13 N1 c/21

10 284 10
2 N67 ø10.0 C=299 (1c)

33 284 33

2 N68 ø10.0 C=345 (1c)

ESC 1:50
V166 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

13 N1 ø5.0 C=95

321

P136 P137

15 497.5
14 x 40

15

497.5
24 N1 c/21

10 522 10
2 N65 ø10.0 C=537 (1c)

33 522 33

2 N66 ø10.0 C=583 (1c)

ESC 1:50
V167 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

24 N1 ø5.0 C=95

321

V158 P116 P108 P91

26.2
14x40

15 205.5
14 x 40

14 381
14 x 40

15

26.2
2N1c/21

212.5
11 N1 c/21

388
19 N1 c/21

8 72

4 N7 ø5.0 c/7 C=148
10 651 10

2 N69 ø10.0 C=666 (1c)

33 651 33

2 N70 ø10.0 C=712 (1c)

ESC 1:50
V168 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

32 N1 ø5.0 C=95

321

P81 P66

15 602.5
14 x 40

15

602.5
29 N1 c/21

10 627 10
2 N71 ø10.0 C=642 (1c)

33 627 33

2 N72 ø10.0 C=688 (1c)

ESC 1:50
V169 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

29 N1 ø5.0 C=95

321

P41 P29

15 601
14 x 40

15

601
29 N1 c/21

10 625 10
2 N73 ø10.0 C=640 (1c)

33 625 33

2 N74 ø10.0 C=686 (1c)

ESC 1:50
V170 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

29 N1 ø5.0 C=95

321

P21 P9

15 600
14 x 40

15

600
29 N1 c/21

10 624 10
2 N75 ø10.0 C=639 (1c)

33 624 33

2 N76 ø10.0 C=685 (1c)

ESC 1:50
V171 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

29 N1 ø5.0 C=95

321

P130 V158 V159

50 227
14 x 40
213

11 N1 c/21

10 271 10
2 N77 ø10.0 C=286 (1c)

33 271 33

2 N78 ø10.0 C=332 (1c)

ESC 1:50
V172 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

11 N1 ø5.0 C=95

321

V149 V146
279

14 x 40
251

12 N1 c/21

10 273 10
2 N79 ø10.0 C=288 (1c)

33 273 33

2 N80 ø10.0 C=334 (1c)

ESC 1:50
V173 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

12 N1 ø5.0 C=95

321

V140 P57

224.5
14 x 40

50

210.5
11 N1 c/21

10 268 10
2 N81 ø10.0 C=283 (1c)

33 268 33

2 N82 ø10.0 C=329 (1c)

ESC 1:50
V174 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

11 N1 ø5.0 C=95

321

P49 V122

50 225.5
14 x 40
211.5

11 N1 c/21

10 269 12
2 N83 ø10.0 C=286 (1c)

33 269 33

2 N84 ø10.0 C=330 (1c)

ESC 1:50
V175 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

11 N1 ø5.0 C=95

321

V118 V117
279

14 x 40
251

12 N1 c/21

10 273 10
2 N79 ø10.0 C=288 (1c)

33 273 33

2 N80 ø10.0 C=334 (1c)

ESC 1:50
V176 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

12 N1 ø5.0 C=95

321

V107 P1

227
14 x 40

50

213
11 N1 c/21

10 271 10
2 N77 ø10.0 C=286 (1c)

33 271 33

2 N78 ø10.0 C=332 (1c)

ESC 1:50
V177 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

11 N1 ø5.0 C=95

321

P117 P109

65.5
14 x 40

14 205.5
14 x 40

14

65.5
4N1c/21

219.5
11 N1 c/21

10 293 10
2 N85 ø10.0 C=308 (1c)

33 293 33

2 N108 ø12.5 C=353(1c)

ESC 1:50
V178 (14 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

8

34

15 N1 ø5.0 C=95

321
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NOTAS

1. A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA PELO PROJETO ESTRUTURAL;
2. AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER CENTRADAS NO CENTRO DE GRAVIDADE DE SUAS RESPECTIVAS

BASES;
3. CONFERIR MEDIDAS COM O PROJETO DE ARQUITETURA;
4. ANTES DA EXECUÇÃO, ESTE PROJETO DEVERÁ SER VERIFICADO EM RELAÇÃO A ÚLTIMA REVISÃO

DOS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA;
5. MANTER COBRIMENTO DA ARMADURA COM ESPAÇADOR PLÁSTICO;
6. PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE 5 cm SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO;
7. CONCRETO CLASSE C40 (fck ≥ 40 MPa) - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II, FRACA FACE A

REVESTIMENTO E CONTROLE TÉCNICO DO CONCRETO CONFORME NBR-6118, MÓDULO DE
ELASTICIDADE Ecs > 26.8 GPa, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO fct > 2.9 MPa, ABATIMENTO > 12cm, CIMENTO
POZOLÂNICO CPIV;

8. COBRIMENTO DA ARMAÇÃO:
COBRIMENTO BLOCOS = 5.0cm
COBRIMENTO PILAR EXTERNO = 3.0cm
COBRIMENTO VIGA EXTERNA = 3.0cm
COBRIMENTO LAJES = 2.5cm

9. MEDIDAS EM cm E ELEVAÇÕES EM cm, EXCETO ONDE INDICADO;
10. O CONCRETO DEVERÁ SER VIBRADO MECANICAMENTE;
11. DIÂMETRO MÁXIMO CARACTERÍSTICO DO AGREGADO GRAÚDO = 19mm;
12. AÇO ESTRUTURAL CA50/CA60 - FY=500MPA - FY=600MPA (MARCA GERDAU, ARCELORMITTAL OU

SIMILAR);
13. APÓS A VERIFICAÇÃO DO INÍCIO DA PEGA DO CONCRETO, AS PEÇAS DEVERÃO ESTAR SEMPRE

MOLHADAS;
14. NÃO USAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS;
15. TODO O TERRENO DEVERÁ SER APILOADO SATISFATORIAMENTE ANTES DA APLICAÇÃO DO

CONCRETO MAGRO;
16. AS FORMAS DE MADEIRA DEVERÃO SER MOLHADAS ATÉ O ENCHARCAMENTO INSTANTES ANTES

DA CONCRETAGEM;
17. PARA CONCRETO FORNECIDO POR USINA, DEVERÁ CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA NOTA

FISCAL:
MÓDULO DE ELASTICIDADE
RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO (fck)
CONSUMO DE CIMENTO POR m3
ESPECIFICAÇÕES DO TIPO DE CIMENTO E FABRICANTE
ABATIMENTO (SLUMP)
MARCA E DOSAGEM DOS ADITIVOS PARA CONCRETOS
RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO
DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA DA BRITA

18. NO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO DEVERÁ SER OBEDECIDO O DISPOSTO
NA NBR 12655 / 2015;

19. NO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO DEVERÁ SER
OBEDECIDO O DISPOSTO NA NBR 12654 / 1992;

20. O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO RIGOROSO;
21. AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERÃO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS DE ACORDO COM

AS PRESCRIÇÕES DA NB-11 E NB-14, DE MODO QUE NÃO SOFRAM DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS,
QUER SOB A AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO
CONCRETO ANTES DO INÍCIO DO TEMPO DE PEGA;

22. CASO SE UTILIZE DESMOLDANTES, ESTES DEVERÃO SER APLICADOS ANTES DA DISPOSIÇÃO DAS
ARMADURAS;

23. NO LANÇAMENTO DO CONCRETO NAS FORMAS, DEVE-SE TOMAR AS PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS
PARA QUE NÃO HAJA SEGREGAÇÃO DO MESMO. RECOMENDA-SE QUE A ALTURA DE QUEDA LIVRE
NÃO ULTRAPASSE 2 METROS;

24. EM NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O INÍCIO DA
PEGA.

25. CASO SEJA NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE JUNTA DE CONCRETAGEM POR INTERRUPÇÃO DE
LANÇAMENTO, DEVE-SE PROCEDER O TRAMENTO DA SUPERFICIE COM ESCOVAÇÃO DA NATA
SUPERFICIAL E LAVAGEM DO PÓ RESULTANTE DA OPERAÇÃO. CASO ESTA OPERAÇÃO SEJA
EXECUTADA COM INTERVALO SUPERIOR A 14 DIAS CORRIDOS, DEVE-SE UTILIZAR ADESIVO
ESTRUTURAL NA INTERFACE DA JUNTA DE CONCRETAGEM;

26. NÃO EXECUTAR FUROS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO SUPERIORES A 75mm SEM A CONSULTA
PRÉVIA DO PROJETISTA. O ESPAÇAMENTO DA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 15cm
ENTRE AS FACES;

27. A EXECUÇÃO DEVERÁ SER ACOMPANHADA DOS DESENHOS DE ARQUITETURA E ESTRUTURA;
28. OS ENCHIMENTOS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM CONCRETO LEVE OU MATERIAL INERTE DE

PESO ESPECÍFICO EQUIVALENTE;
29. NENHUMA ALTERAÇÃO NO PROJETO ESTRUTURAL PODERÁ SER EFETUADA SEM A AUTORIZAÇÃO

DO PROJETISTA;
30. ALTERAÇÕES NA DESTINAÇÃO DA ESTRUTURA OU PARTE DA MESMA DEVEM SER CONSULTADAS

PREVIAMENTE AO PROJETISTA.
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